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Bauder Schutzmatte 
 

Produktdatenblatt  

 
 
Produktbeschreibung PUR gebundene Gummigranulatmatte  
Einsatzbereiche Schutzlage für Bitumenabdichtungen 

Artikelnummer 

7793 0000 in   6 mm Dicke 
7792 1000 in   8 mm Dicke 
7794 0000 in 10 mm Dicke 

 
 
 
 

Eigenschaft  Einheit Wert 
Material  PUR gebundene Gummigranulatmatte 

Flächengewicht und Dicke kg/m² 
4,2 bei   6 mm Dicke 
5,6 bei   8 mm Dicke 
7,0 bei 10mm Dicke  

Raumgewicht Kg/m³ 700 
Zugfestigkeit N/mm² 0,050  
Reißdehnung % 50 
Temperaturbeständig °C -40 bis +115 
Baustoffklasse DIN 4102  B 2 

Abmessung m 
1,25 x 10 bei   6 mm Dicke 
1,25 x   8 bei   8 mm Dicke 
1,25 x   6 bei 10 mm Dicke 

 
 
 
 
 
Verlegehinweise Bauder Schutzmatte lose verlegen und stumpf stoßen. Im weiteren 

Aufbau ist auf eine flächige Lastverteilung zu achten. 


