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Reg. 5.2.3

Material

Die ZiSOLA Rohr Fix Flachschiene ist ein Spritzgussteil 

das aus wärme- und biegestabilem Kunststoff hergestellt 

wird.

Dank dieser Produktionsweise ist die Schiene niedrig 

gebaut und mit Widerhaken ausgestattet.

Einsatzbereich

Die ZiSOLA Rohr Fix Flachschiene wird zur Heizungsrohr-

montage auf verschiedensten Dämmstoffen eingesetzt.

Bei Montage mit unkaschierten Dämmstoffen empfiehlt 

es sich, zusätzlich mit Montage-Clips zu arbeiten.

ZiSOLA Rohr Fix Flachschiene

Technische Daten:

Länge pro Stück Stück pro Karton Menge pro Karton Verpackung Karton Format

80 cm 100 80 lfm in Karton 30 x 30 x 90 cm

Vorteile:

• Niedrige Bauhöhe

• Keine Scherwirkung auf Unterlagsböden

• Nach Bedarf zusammensteckbar

• Montage ohne Klebeband (nur mit Widerhaken)

• Keine scharfen Kanten

• Kein Verrutschen der PE-Folie

• Handliche Verpackung

• Einfach ablängbar

• Dank Vorlochung (alle 50 mm) sind zusätzliche

 Clips möglich


